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Gravier
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LEGENDE DES MATERIAUX

1. Crépi de teinte blanche
2. Bardage bois ajouré de teinte naturelle
3. Bardage en ardoises - appareillage rectangulaire
4. Châssis PVC de teinte anthracite
5. Panneau Fibro-ciment teinte gris moyen
6. Garde-corps en verre teinté
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o Plancher Bewood
o Lambourde
o Plot type Buzon
o Géotexile
o Membrane d'étanchéité
o Membrane de séparation
o Isolation PUR 10 cm 
o Pare-vapeur
o béton de pente 1,5 %
o Dalle BA 12 cm

o ISolation PUR 12 cm
o Pierre bleue collée 3 cm

o Substrat de remplissage
o Ritterdal
o Fins graviers 2/7 - 4 cm
o Empierrement 10 / 32 - 25 cm
o Géotexile

o Plafonnage
o Bloc d'argex 19 cm
o Isolation EPS 14 cm
o crépi de teinte grise

Remblais au stabilisé o
Pose sur béton de propreté - 5 cm o

Drainage vertical o
Géotextile o

Détail 05

Détail 06

o Couvre mur aluminium
o Rehausse acrotère suivant détail SIKA Sg non Lesté

o Panneau OSB

Face avant

o Structure SRN toiture plate 8 x 23 cm + rehausse acrotère
o Chevronnage pour la rive 6 x 6 cm
o Lattage et contre-lattage
o Bardage en ardoises

Plafond

o Structure SRN toiture plate 8 x 23 cm - entreaxe 40 cm
o Chevronnage pour la rive 6 x 6 cm
o Lattage et contre-lattage
o Bardage en cèdre 

Pré-mur - 35 cm o
Vernis o 

Membrane Derbigum GC o
Drainage Technodrain 6.2 o

Enseigne Tom&Co
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Façade avant - 1/100 ème

Façade latérale gauche - 1/100 ème

Façade arrière - 1/100 ème

Façade latérale droite - 1/100 ème
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Chaussée de Marche , 835-837-839  5100 Namur

Architecte associé
Architecte associé
Architecte collaborateur
Architecte collaborateur

Michel BRASSEUR
Xavier WOLFS
Julie SANDRON
Chloë HAYON

Construction d'un restaurant et d'une surface
commerciale

Ce plan est la propriété intellectuelle de l'architecte. Toute reproduction, même partielle, en est strictement
interdite sans son autorisation expresse.
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Antoine ROUSSEL Architecte collaborateur
Julie DELAISSE Architecte collaborateur
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